
Azur
Lazura do drewna
Do malowania wszelkiego rodzaju 
elemetnów wykonanych z drewna

Można stosować na surowe lub wcześniej impregnowane drewno
Do okien, drzwi, mebli ogrodowych, zabudowy dekoracyjnej itd.
Odporna na czynniki atmosferyczne i promienie UV
Bardzo dobra siła krycia

Doskonale nadaje się:

Okna Ławki Drzwi Altany Płoty

Informacje techniczne:
Wydajność: 5-12 m²/L
Czas schnięcia: 4-6 h

Następne malowanie: 24 h
Temperatura malowania: min. +8°C
Narzędzia: wałek, pędzel, natrysk

Możliwość zabarwienia
wedle wzornika kolorów 
Scala Woodcare

Azur to...
Nowej generacji odpowiednik lakieru do drewna. Wysokiej jakości tiksotropowa lazura na bazie żywicy 
alkidowej z dodatkiem środków pomocniczych, które zapewniają doskonałą ochronę dla drewna, od-
porna jest na czynniki  atmosferyczne i promieniowanie UV. Charakteryzuje się bardzo dobrą siłą krycia, 
doskonałą przyczepnością do podłoża i tworzy trwałe powłoki.  Ekologiczna i przyjazna środowisku. 
Lazura nie powinna być stosowana na mokre drewno. Nakładanie więcej niż dwóch warstw wiąże się 
z uzyskaniem głębszego, ciemniejszego koloru. Azur produkowany jest w Szwecji i podlega systemo-
wi barwienia Colorex Mix. Najpopularniejsze kolory dostępne są we wzorniku Scala Woodcare. Przy 
malowaniu poleca się użycie narzędzi marki  Dynamic. Przy malowaniu poleca się użycie narzędzi marki 
Dynamic.


